HIERRETTÄVÄN EPOKSIMASSAPINNOITTEEN TYÖSELITYSMALLI

Pohjatyöt


Betonialustan pintahionta, sinkopuhdistus tai jyrsintä riippuen pinnoi-


tusalustan laadusta. Kaivoliittymien ja läpivientien vahvistukset epok-


sitäyttömassalla. Mahdolliset vesikaatokorjaukset epoksitäyttömassalla.


Pohjustus 20 – 30 til-% A-epoksiohenteella ohennetulla HM-epoksilla.


Mikäli betonin suhteellinen kosteus on suurempi kuin 95 %, on pohjus-


teena käytettävä Nanten M-pohjustetta.

Pinnoitustyö


Pinnoitus hierrettävällä Nanten HM-epoksilla pinnoitevahvuuden olles-

sa 3 – 4 mm. Pinnoitemassan värisävy on _______ . Pinnoitteen karheus-

aste puolikarkea.

Alueille, joissa on suuri lämpörasitus, pinnoitevahvuus on 5- 6 mm.

Pintalakkaus 20 – 30 til-% ohennetulla HM-epoksilla 1 – 2 kertaa.

Jalkalistat


Pinnoite nostetaan jalkalistaksi, jonka korkeus on ___ mm. Listan 


malli _____.

