
KEITTIÖLATTIAPINNOITE AKRYYLIYHDISTELMÄ

Seuraavassa suosittelemamme pinnoiteyhdistelmä suurkeittiölattioiden  pinnoittamiseksi sisältäen vaativan vesieristekerroksen.
Pohjatyöt

Betonialustan pintahionta ja huolellinen imurointi. Tarkastetaan lattian vesikaa-

dot ja suoritetaan oikaisut ja täytöt akryylitäyttömassalla. Mahdollisten kolojen tai halkeamien sekä läpivientien vahvistukset akryylitäyttömassalla. Läpivientien

vahvistukset ”Betonilattioiden pinnoitusohjeet 2003  by 49/BLY 10 ” ohjeiden

mukaisesti.

Pinnoitustyö


Betonialustan pohjustus telaamalla Nanten DC 101 akryylipohjustimella. Mikäli

betonin suhteellinen kosteus on suurempi kuin 95 %, on käytettävä kostealle betonialustalle tarkoitettua Nanten DC 108 akryylipohjustinta. Työn edistymisen myötä kovettumattomalle pohjusteelle kylvetään tartuntahiekka raekooltaan esim. 

0,1 – 0,6 mm.


Pohjusteen kuivuttua levitetään vesieristepinnoitteeksi Nanten Matacryl pinnoite,


pinnoitevahvuus 2 mm.


Vesieristeen kovetuttua suoritetaan pohjustus Nanten Akryylipohjustin DC 101:llä,

jolle kylvetään välittömästi tartuntahiekka (esim. 0,6 – 1,2 mm) jatkopinnoitusta varten. Tämän kovetuttua pinnalle levitetään 3-4 mm kerros Nanten akryylimassaa,

jossa massan sideaineena on Nanten Akryyli DC 20 N tai DC 205. Massan täytehiekkana käytetään joko värjättyä tai luonnonhiekka, jonka suurin raekoko on

1,2 mm. Alueille, joihin kohdistuu poikkeavan suuri lämpökuorma, on hyvä käyttää   sideaineena Nanten DC 203 hartsia. Pinnoitemassan kovetuttua suoritetaan 

pintalakkaus Nanten DC 305 tai DC 307 akryylilakalla.

Mahdolliset jalkalistat tai ylösnostot tehdään samalla tavalla käyttäen hartsin tik-

sotropoimiseen Nanten Sylothix 51 kuitua.

Kuumien vesien poisto pitäisi suunnitella siten, että esimerkiksi padoista kaadetta-

va lähes kiehuva vesi ohjautuu suoraan lattiakaivoon.

Mikäli betonirakenteeseen on tehty liikuntasaumoja, on ne täytettävä ko. kohteeseen

sopivalla liikuntasaumamassalla ja pinnoite liitetään ”Betonilattioiden pinnoitusoh-

jeet 2003 by 49/BLY 10 ” mukaisesti liikuntasaumateräksiin.

Pinnoitettu alue voidaan ottaa käyttöön viimeisestä pintalakkauksesta noin kolmen

tunnin kuluttua.

