




Työselitysmalli

NANTEN VESIERISTYSPINNOITUS / KYLMÄ TILA /


VAIN KÄVELYLIIKENNE RASITUS


Pohjatyöt


Betonialustan pintahionta ja huolellinen imurointi. Mahdollisten halkeamien


ja läpivientien vahvistukset akryylitäyttömassalla.


Pohjustus Nanten Akryyli Akryylipohjustin DC 101:llä, jolle työn edistymisen


myötä kylvetään tartuntahiekka raekooltaan 0,1 – 0,6 mm. Mikäli alustan suh-


teellinen kosteus on yli 95 %, on pohjusteena käytettävä Nanten Akryylipoh-


justin DC 108:aa.


Vesieristyspinnoitus  


Varsinaisena vesieristepinnoitteena käytetään Nanten Matacryl pinnoitetta, jon-


ka pinnoitevahvuus on 2 mm.


Suojalakkaus


Vesieristepinnoitteen kovetuttua, sille telataan Nanten Akryylilakka DC 307.


Haluttaesssa lakkapinta voidaan karhentaa kylvämällä sille työn edistymisen


myötä esim. kvartsihiekkaa raekooltaan 0,1 – 0,6 mm ja telata tälle pinnalle 


toinen pintalakkakerros.  

